
 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを

必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。 

 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。 

 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート（ＳＤＳ）をご一読願います。 

高濃度、高漆黒度墨インキ 

ベストワン 

ＧＩＧＡ ７００ サタンブラック、ＧＩＧＡ ７１０ デビルブラック 
 

 

■ＧＩＧＡ ７００ サタンブラック、ＧＩＧＡ７１０デビルブラックの特徴 

・カーボンブラックとビヒクルの最適設定により、高濃度、高漆黒度印刷が可能な墨インキです。 

・標準色タイプ、青口タイプを設定しており、目的により使い分けが可能です。 

・優れた印刷適性に加え、紙上での乾燥性と印刷機上でのノンスキン性のバランスを考慮して 

おりますので、作業性向上が見込まれます。 

 

 色調 タック値 皮張り時間 

ベストワン ＧＩＧＡ ７００ サタンブラック 標準色タイプ ７～８ ８～１４ 

ベストワン ＧＩＧＡ ７１０ デビルブラック 青口タイプ ７～８ ８～１４ 

【試験方法】 

    タック値：インコメーター 400rpm 循環水温30℃  

    皮張り時間：インキ壺上皮張り時間（壺温度35℃） 

 

 

※上質紙などの非塗工紙には、別品目『ベストワン NC ハイブラック ADV』をご用意しております。 

   詳細は営業担当者にお問い合わせください。 

 

 

 

 

★NLﾏｰｸ：印刷ｲﾝｷ工業連合会が制定した『印刷ｲﾝｷに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたｲﾝｷ。 

★植物油ｲﾝｷﾏｰｸ：印刷ｲﾝｷ工業連合会が制定した「植物油ｲﾝｷﾏｰｸ」使用許諾を得ています。 

★ｴｺﾏｰｸ：㈶日本環境協会のｴｺﾏｰｸ商品の認定を得ています。 

 

 

 

 

 


